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	Наш знак:
	221/04/24/DW/DJ
	Руда Слёнска, 12.04.2024 г.



	
	
	

	Касается: 
	технико-коммерческое  предложение на поставку системы удержания от сползания и систему передвижения по подвесной монорельсовой дороге оборудования энергопоезда механизированного  лавного комплекса - ш. Caратанская.


	                  Carbomech Sp. z o.o. передставляет технико-коммерческое  предложение на поставку систему удержания от сползания и систему передвижения по подвесной монорельсовой дороге оборудования энергопоезда механизированного  лавного комплекса  согласно полученным техническим параметрам в 2022 г.
Nº.

Наименование. Тип.
Ед. изм.

Количество

Цена, [EUR]

Энергопоезд №1
1
Подвеска типа 11-100

Cистема подвески кабелей и гидравлических рукавов от  энергопоезда до лавы длиной 100 м 

комплeкт
1
System podwieszenia typ 11-100

System podwieszenia i przemieszczania kabli  i przewodów hydraulicznych na szynie kolejki podwieszonej na długości 100 m od ściany 
komplet
1.1

Тележка типа 20-363
шт

2

1098,00
Wózek typ 20-363
szt.
1.2

Cединительная штанга 20-371. 60 кН.

Длина  2500 мм
шт

2
430,00
Cięgło łączące typ 20-371. 60 kN.

Długość 2500 mm

szt.
1.3

Cединительная штанга 20-371. 60 кН.

Длина  1600 мм
шт

1
184,00
Cięgło łączące typ 20-371. 60 kN.

Długość 1600 mm

szt.
1.4

Ленточная стропа типа ZP-7,5. Длина 1500 мм
шт

2
196,00
Zawiesie pasowe typ ZP-7,5. Długość 1500 mm

szt.
1.5
Тележка типа 1-606 

шт

50
13 800,00
Wózek typ 1-606

szt.
1.6
Строп кабелеукладчика типа 5-3/II
шт.
50
10 850,00
Zawiesie układaka kablowego typu 5-3/II
szt.
1.7
Ленточная тяга типа CP-20. Длина 2000 мм

szt.
50
3 650,00
Cięgno pasowe typ CP-20. Długość 2000 mm

шт.

2
Задний стопор типа 11-107. 110 кН

шт

1
1 225,00
Zapora tylna typ 11-107. 110 kN
szt.

3
Подвешивание фильтрованой станции эмульсии с использованием тележки типа 11-160 соединенная в двойной состав [1]
комплeкт
1
3 849,00
Podwieszenie stacji filtra emulsji z wykorzystaniem wózka z wysięgnikiem typ 11-160 połączonego w układ podwójny
[1]
komplet
3.1

Cединительная штанга 11-387. 110 кН.

Длина  1000 мм
шт.
1
166,00
Cięgło łączące typ 11-387. 110 kN.

Długość 1000 mm

szt.
4
Подвешивание фильтрованой станции эмульсии с использованием тележки типа 11-160 соединенная в двойной состав [2]
комплeкт
1
3 849,00
Podwieszenie stacji filtra emulsji z wykorzystaniem wózka z wysięgnikiem typ 11-160 połączonego w układ podwójny
[2]
komplet
4.1

Cоединительная штанга 11-387 (11/20). 60 кН.

Длина  1000 мм
шт.
1
166,00
Cięgło łączące typ 11-387 (11/20). 60 kN.

Długość 1000 mm

szt.
5
Устройство передвижное самотормозящее                                                           типа 20-101.21  20 кН.

1
16 696,00
Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101.21 20 kN
5.1

Cоединительная штанга 11-387 (1-385.3). 20 кН.

Длина  1000 мм
1
166,00
Cięgło łączące typ 11-387 (1-385.3). 20 kN.

Długość 1000 mm

6
Задний стопор типа 11-107. 110 кН

шт

1
1 451,00
Zapora tylna typ 11-107. 110 kN

szt.

7
Подвешивание насоса oхлаждения/орошения с использованием тележки с консолью типа 11-160 соединенной в двойной состав
комплeкт
1
3 902,00
Podwieszenie pompy chłodzenie/zraszanie z wykorzystaniem wózka typ 11-160, połączonego  w układ podwójny
komplet
8

Подвешивание водяной бака с использованием тележки с консолью типа 11-160 соединенной в двойной состав
комплeкт
1
3 902,00
Podwieszenie zbiornika wody z wykorzystaniem wózka typ 11-160, połączonego  w układ podwójny
komplet
9
Подвешивание насоса oхлаждения/орошения с использованием тележки с консолью типа 11-160 соединенной в двойной состав
комплeкт
1
3 902,00
Podwieszenie pompy chłodzenie/zraszanie z wykorzystaniem wózka typ 11-160, połączonego  w układ podwójny
komplet
10
Подвешивание водяной бака с использованием тележки с консолью типа 11-160 соединенной в двойной состав
комплeкт
1
3 902,00
Podwieszenie zbiornika wody z wykorzystaniem wózka typ 11-160, połączonego  w układ podwójny
komplet
11

Cтопор для оборудования типа 11-300 [1]
комплeкт
1
1 956,00
Zawiesie dla aparatury typ 11-300 [1]
komplet
12

Cтопор для оборудования типа 11-300 [2]
комплeкт
1
1 956,00
Zawiesie dla aparatury typ 11-300 [2]

komplet
13
Двухтележная рама типа 11-60.5 соединеная в двойной состав.110 кН.

Подвешивание для трансформаторной подстанции (транслича)  типа TN6/1400-P6.1 [T3]
комплeкт
1
9 767,00
Rama dwuwózkowa typu 11-60.5 połączona w układ podwójny. 

Podwieszenie stacji transformatorowej (transwitch)  

typu TN6/1400-P6.1[T3]
komplet
14
Устройство передвижное самотормозящее                                                           типа 11-101. 110 кН.

Технические характеристики:

- максимальная сила тяги 110кН

- максимальная сила толкания 110 кН

- максимальная скорость перемещения 0.59 м/мин

- минимальное давление питания 21.0 МПа

- максимальное давление питания 25.0 Мпа

- параметры питания гидравлической системы:
· для версии с питанием от индивидуального насосного агрегата

- давление 24.0 МПа
- производительность 10 л/мин

- рабочий агент: минеральное гидравлические 

  масло HLP 46 или гидравлический рабочий агент 

  HFC 46

·   для версии с питанием от магистрали

- максимальное давление питания 25.0 МПа

- производительность 10л/мин

- рабочий агент жидкость групы HFA, рекомендуемая концентрация эмульсии 3-5% концентрата

- профиль рельса – I155, I140E, I-140-V

· допустимая кривизна трассы

  - в горизонтальной плоскости > 4м

  - в вертикальной плоскости > 8м
- максимальный наклон ходового пути 27 º
комплeкт
1

19 302,00
Samohamowne urządzenie przesuwające 

typ 11-101.110 kN

komplet
14.1

Передный стопор типа 11-105
шт.

1
2 662,00
Zapora przednia typ 11-105
szt.
Энергопоезд № 2
15
Подвеска типа 11-100

Cистема подвешивания кабелей/ электрических проводов и гидравлических рукавов – компенсация между энергопоездами 

комплeкт
1
System podwieszenia typ 11-100

System podwieszenia kabli/ przewodów elektrycznych hydraulicznych – kompensacja między pociągami aparaturowymi 
komplet
15.1
Тележка типа 1-606 

шт

5
1 320,00
Wózek typ 1-606

szt.
15.2
Строп кабелеукладчика типа 5-3/II
шт.
5
1 085,00
Zawiesie układaka kablowego typu 5-3/II
szt.
15.3

Ленточная тяга типа CP-20. Длина 2000 мм

шт.
5
365,00
Cięgno pasowe typ CP-20. Długość 2000 mm

szt.
16
Задний стопор типа 11-107. 110 кН

шт

1
1 451,00
Zapora tylna typ 11-107. 110 kN
szt.

17
Двухтележечная рама типа 11-60.5 соединенная в двойной состав.110 кН.

Подвешивание для трансформаторной подстанции (трансвича)  типа TN6/1400-P6.1 [T2]
комплeкт
1
9 767,00
Rama dwuwózkowa typu 11-60.5 połączona w układ podwójny. 

Podwieszenie stacji transformatorowej (transwitch)  

typu TN6/1400-P6.1 [T2]
komplet
181
Двухтележечная рама типа 11-60.5 соединенная в двойной состав.110 кН.

Подвешивание для трансформаторной подстанции (трансвича)  типа TN6/1400-P6.1 [T1]
комплeкт
1
8 810,00
Rama dwuwózkowa typu 11-60.5 połączona w układ podwójny. 

Podwieszenie stacji transformatorowej (transwitch)  

typu TN6/1400-P6.1 [T1]
komplet
19
Устройство передвижное самотормозящее                                                           типа 11-101. 110 кН. 

комплeкт
1
19 302,00
Samohamowne urządzenie przesuwające 

typ 11-101. 110 kN

komplet
19.1

Передный стопор типа 11-105
шт.
1
2 662,00
Zapora przednia typ 11-105
szt.
20
Кабельно-подвесная система подвески вдоль транспортного набора 
комплект

1
System podwieszenia kabli i przewodów wzdłuż zestawu transportowego
komplet

20.1
Кабельный лоток для тележки типа 11-363
шт.

22
1 914,00
Półka kablowa dla wózka typ 11-363

szt.
20.2

Кабельный лоток для тележки с консолью 

типа 11-364/160
шт.

24
2 088,00
Półka kablowa dla wózka wysięgnikiem typ 11-364/160
szt.
20.3

Кабельный лоток для рамы типа 11-60.5
шт.

24
2 088,00
Półka kablowa dla ramy   typ 11-60.5

szt.
21
Дополнительно к системе оборудования

комплект

1

Elementy uzupełniające 

komplet
21.1

Cединительная штанга 11-387. 110 кН.

Длина  980 ÷1100мм
шт.

15
5 265,00
Cięgło łączące typ 11-387. 110 kN.

Długość 1000÷1100 mm

szt.

21.2
Тележка типа 11-363. 110 кН.
шт.

11
7 117,00
Wózek typ 11-363. 110 kN

szt.
22.

ЗИП. Запасные части
комплeкт

1

Części zapasowe
komplet

22.1

Шаговой гидроцилиндр  для  (11-101)

шт.

1

2 672,00
Siłownik kroczenia do (11-101)

szt.
22.2

Гидроцилиндр управления клещевым тормозом 

для (11-101)
шт.

2
2 752,00
Siłownik sterujący zaporą kleszczową do (11-101)

szt.

22.3

Блок управления (регулятор I)  для  (11-101)

шт.

1

2 054,00
Blok sterowania (sterowanie I) do (11-101)

22.4

Блок управления (регулятор II) для  (11-101)

шт.

1

3 006,00
Blok sterowania (sterowanie II) do (11-101)

szt.

22.5

Концевой клапан для (11-101)

шт.

2
800,00
Zawór krańcowy do (11-101)

szt.
22.6

Тормозной вкладыш

шт.

64
2 624,00
Wkładki hamujące 

szt.
22.7

Линенйный фильтр 40µм

шт.

2
198,00
Filtr liniowy 40µм
szt.
22.8
Тележка типа 11-363. 110 кН.
шт.

2
1 294,00
Wózek typ 11-363. 110 kN

szt.
22.9
Тележка типа 11-360.3. 110 кН.
шт.

2
1 192,00
Wózek typ 11-360.3. 110 kN

szt.
22.10
Тележка типа 11-360.4. 110 кН.
шт.

2
1 306,00
Wózek typ 11-360.4. 110 kN

szt.
22.11
Тележка типа 1-606. 15 кН.
шт.

5
1 380,00
Wózek typ 1-606. 15 kN

szt.
22.12
Ходовое колесо для тележки типа 11-363, 11-364, 11-360.3, 11-360.4
шт.

16
480,00
Kółko jezdne do wózka ty 11-363, 11-364, 11-360.3, 

11-360.4
szt.
22.13
Ходовое колесо для тележки типа 1-606
шт.

20
480,00
Kółko jezdne dla wózka typ 1-606

szt.
22.14
Соединительные шкворни Φ 36 мм
шт.

5
45,00
Sworzeń łączny Φ 36 mm

szt.
22.15
Соединительные шкворни Φ 30 мм

шт.

5
35,00
Sworzeń łączny Φ 30 mm
szt.
22.16
Скоба  ДОР 4т
шт.

2
66,00
Szakla 

szt.
22.17
Вертлют-такележная скоба ДОР 2,4т

шт.

2
56,00
Krętlik-szakla 2,4 t

szt.
22.18
Подвеска кабелеукладчика типа 5-3 – версия 5-3/II
шт.

2
434,00
Zawiesie układaka kablowego typu 5-3/II
szt.
22.19
Ленточная тяга типа CP-20. Длина 2000 мм
шт.

2
146,00
Cięgno pasowe typ CP-20. Długość 2000 mm

szt.

22.20
Кабельные стяжки (хомут)

шт.

1000
465,00
Opaski kablowe 

szt.

23.

Окончательная цена, [EUR]

комплeкт
1
191 084,00
Cena końcowa [EUR]

komplet
Цена предложения на подвесную систему для транспортировки на условии Инкотермс 2020 EXW 
 191 084,00 [EUR]
Wartość oferty na podwieszony układ transportowy na warunkach Incoterms 2020 EXW
 191 084,00 [EUR]

- Гарантия – 24 месяца от даты поставки
- Gwarancja – 24 miesiące od daty dostawy
- Срок изготовления –  8 недель от даты заказа
- Termin realizacji – 8 tygodni od daty złożenia zamówienia

Оплата  за Продукцию производится в следующем порядке: 

50% - в течение 15 рабочих дней от дня подписания договора
50% - в течение 15 рабочих дней после поставки оборудования и документации
- Płatność: 
 - 50 % - w czasie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy

- 50 % - w czasie 15 dni roboczych po dostawie urządzeń i dokumentacji

- Сертификат соотвествияТаможенного союза ТР ТС 012/2011

  "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", Технического 

   регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" -   

   Сертификат соответствия № TG RU С-PL.МЕ92.В.00649,
- Certyfikat EAC na zgodność z regulaminem technicznym  ТР ТС 012/2011 oraz deklaracja zgodności z 

  regulaminem   ТР ТС 010/2011           

- Документация – на русском и польском языке
- Dokumentacja  w języku rosyjskim i polskim


	

	




Carbomech Sp. z o.o.   ul. Szyb Walenty 34   41-700 Ruda Śląska

Tel.:
(+48 32) 340-10-26, (032) 340-10-35


 

Fax:
(+48 32) 240-17-13



KRS:
0000232157      
Kapitał Zakładowy:   57 500,00 PLN   
E-mail:
biuro@carbomech.com.pl



Rejonowy Sąd w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Internet:
www.carbomech.com.pl


Konta:
PEKAO SA
Nr:   44 1240 4849 1111 0000 5351 7649
NIP:  
648-10-11-628
REGON:   272082837 

ING Bank Śląski
Nr:   10 1050 1298 1000 0022 9402 9588

