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Насосы серииЦГ
Герметичные
[image: image2.emf]одноступенчатые
Центробежные насосы серии ЦГ предназначены для перекачивания жидкостей с плотностью не более 1,35 г/см3 и температурой от  -40°С до +100°С, пары и газы которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.1.011-78. В перекачиваемой жидкости допускается содержание твёрдых включений в количестве 0,2% по массе с размером частиц не более 0,2 мм. Перекачиваемая жидкость не должна вызывать коррозию материала проточной части насоса – коррозионностойкой хромоникелевой стали 12Х18Н9Т. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.
Насос может поставляться с электродвигателем на раме как насосный агрегат.

Имеется сертификат соответствия и разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	Технические характеристики
	ед. изм.
	ЦГ 80-50-200

	Подача номинальная
	м3/ч 
	50

	Напор
	м
	50

	Допускаемый кавитационный запас
	м
	3,0

	Потребляемая мощность насоса при =1000 кг/м3, не более
	кВт
	20

	Частота вращения рабочего колеса
	об/мин
	2900

	Максимально допустимое давление в контуре насоса
	МПа (кг/см2)
	1,6 (16)

	Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
	мм
	485х280х360

	Масса не  более
	кг
	82
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Напорная характеристика
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Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие  «АДОНИС»

















                    








